Wymagania techniczne Kabaretu Moralnego Niepokoju 

Dźwięk :

Mikrofony :

· wokal główny - 5* bezprzewodowy Shure Beta 58 (lub podobnej klasy)-na statywach

· akordeon – shure sm 57

· gitara – d-box (+ dwa gniazda na prąd)

· 2*linia XLR do podłączenia podkładu

Monitory :

· wokal główny – 2*monitor ,min 300W rms(spięte równolegle) klasy jbl srx, turbosound, nexo, hk 

· gitara – 1* monitor –j.w.

· akordeon – 1*monitor – j.w.

W sumie 2 linie monitorowe. 4 monitory. Na każdej z nich potrzebny jest korektor tercjowy 31 pasmowy(klasy DBX 2231 lub wyższej) . Korektory powinny być ustawione przy scenie tak aby był do nich łatwy dostęp.

Mikser FOH (analogowy):

Mikser powinien być ustawiony na widowni tak aby realizator słyszał to co słyszą widzowie, a nie w kabinie akustyka.

· 12 torów mikrofonowych (min)

· 4 pasmowe EQ (załączane) z 2 półparametrycznymi środkami na każdy tor

· 4 * wysyłka przed tłumikiem (aux do monitorów),możliwość przełączenia w torze 

(aby mini disk mógł być po tłumiku)

· 2* wysyłka po tłumiku - pogłos

· 4 grupy

Peryferia :

· 4*kompresor stereofoniczny klasy dbx 166xl (4*wokal,bas) –w insert torów

· 1*bramka szumów (noise gate) klasy dbx – w insert torów

· 2*pogłos klasy Tc M-one, Lexicon – aux po tłumiku

· 1*korektor stereo (dual mono) na front klasy DBX 2231 lub wyższej 

Nagłośnienie – tzw. przody – powinno być klasy minimum JBL SRX adekwatne do wielkości sali, ustawione tak aby zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej powierzchni widowni. W przypadku sali o budowie amfiteatralnej zalecane podwieszenie kolumn.

Do wszystkiego niezbędne okablowanie(kable mikrofonowe,głośnikowe(chyba że systemy aktywne)

Oświetlenie :

Tył :

12* par 1000 W – podwieszone na rampie lub sztycy

minimum cztery ruchome głowy klasy Martin Mac 250

Przód :

6* PC 1000 W – podwieszone

4* par 1000 W – efektowy- na statywach lub możliwość podwieszenia.

Niezbędne filtry do parów.

Pulpit sterujący powinien mieć minimum 12 torów. Stanowisko oświetleniowca może być w kabinie jeśli realizator widzi z niej dobrze scenę.
Scenografia :

· jednolite ciemne tło (wymiary uzależnione od miejsca)

· boki o wymiarach (wymiary uzależnione od miejsca) w tym samym kolorze

· kulisy przy scenie (konieczne do przebierania się)

· koniecznie musi być przejście z garderoby do kulis (niewidoczne dla publiczności)

Garderoba :

garderoba z toaletą (lub pokój pełniący taką funkcję) dla 8 osób, 

musi być wyposażona w lustro, stół i 8 krzeseł

